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MÄRGALA MAA-ALA PLAAN

1:250Ervin R. Piirsalu

Martin Võru Erki Kõnd

VÕRU LINNA LATESTadapt SADEMEVEEPROJEKTI PILOOTALA MÄRGALA PROJEKT

PP2024-224

VÕRU LINNAVALITSUS

v01 19.12.2024AA-4-01

MÄRKUSED:

1. Geodeetiline alusplaan on koostatud Kobras OÜ poolt 2024. aastal, "Võru linn, Niidu kraavi geodeetiline
mõõdistus", töö nr 2024-151.

2. Koordinaadid L-Est'97 süsteemis.
3. Kõrgused EH2000 süsteemis.
4. Kõik jooned ja objektid hallis toonis tähistavad mõõdistamise aegset situatsiooni.
6. Joonised ja seletuskiri on projekti lahutamatud osad ning neid tuleb käsitleda koos.  Truupide rajamisel

teekatte taastamisel tuleb lähtuda Adetex OÜ töö nr 23-10-03 „Võru Lidl piirkonnas kraavide puhastamise
projekt“ projektist.

LEPPEMÄRGID:

Projekteeritud sõelmekattega kõnnitee (Tüüp
I)

Projekteeritud seirekaev

Projekteeritud niidetav murunõlv/osaliselt ja
harva üleujutatav nõlv

Projekteeritud madalveesäng

Projekteeritud maakividega kindlustatud astang

Olemasolevad kommunikatsioonid

Taastatav/täidetav/planeeritav haljasala

Likvideeritav/ümbertõstetav objekt

Olemasolev katastriüksuse lähi aadress, piir ja tunnus

Projekteeritud truup

Projekteeritud niiskusandur

Märgala sagedasti üleujutatav nõlv

Projekteeritud madalveesängi voolusäng (h=300 mm)

Projekteeritud olemasoleva sängi puhastamine
settest ja nõlvade planeerimine

Projekteeritud märgala nõlv

Projekteeritud samakõrgusjoon71.50

Projekteeritud settesüvis

PA-1
72.00 Puuraugu asukoht, nr ja maapinna kõrgus

2.50%1:2.5 Projekteeritud nõlvus/lang

Voolusuund

Projekteeritud metallist posti ja päikese-
paneelide ligikaudne asukoht ja suurus


